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RENGØRINGSVEJLEDNING:
Rørrammedørene skal vaskes med en opløsning af mild sæbe og vand med en vandslange ved normalt 
vandværkstryk. Undgå at sprøjte vand på dørens låsepalsmekanisme. Aftør med en mikrofiberklud, eller lad 
dørene lufttørre.  

RENGJØRINGSANVISNING:
De rørformede dørene bør vaskes med mild såpe og vann med en standard trykkvannslange. Unngå å sprøyte 
vann på låsemekanismen. Tørk med mikrofiberklut eller la lufttørke. 

RENGÖRINGSINSTRUKTIONER:
Rördörrar ska tvättas med en mild tvållösning och vatten med en vattenslang med standardtryck. Undvik att 
spruta vatten på spärrmekanismen. Torka med en mikrofiberduk eller låt lufttorka. 

PUHDISTUSOHJEET:
Putkiovet tulee pestä miedolla saippualla ja vedellä käyttäen vakiopaineista vesiletkua. Vältä veden suihkuttamista 
salpamekanismiin. Kuivaa mikrokuituliinalla tai anna ovien kuivua itsestään. 

POKYNY K ČIŠTĚNÍ:
Trubkové dveře je třeba mýt jemným saponátem a vodou s pomocí běžné tlakové vodní hadice. Nestříkejte vodu 
na mechanismus zámku. Osušte utěrkou z mikrovlákna nebo nechejte uschnout na vzduchu. 

TISZTÍTÁSI UTASÍTÁSOK:
A csővázas ajtókat enyhe mosogatószeres vízzel, normál nyomású vízsugárral lehet tisztítani. Kerülje a víz 
ráfújását a zárómechanizmusra. Szárítsa meg mikroszálas ruhával, vagy hagyja levegőn megszáradni. 

INSTRUKCJE CZYSZCZENIA:
Drzwi rurowe należy myć wodą z mydłem i spłukiwać wodą pod normalnym ciśnieniem. Unikaj natrysku wody 
na mechanizm zamka. Wysusz ściereczką z mikrofibry lub pozostaw do wyschnięcia. 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ:
Οι σωληνωτές πόρτες θα πρέπει να πλένονται µε ήπιο σαπούνι και νερό, µε εύκαµπτο σωλήνα νερού τυπικής πίεσης. 
Αποφεύγετε τον ψεκασµό νερού πάνω στον µηχανισµό µανδάλωσης. Στεγνώστε µε πανί από µικροΐνες ή αφήστε να 
στεγνώσει στον αέρα. 

TEMİZLEME TALİMATLARI:
Tüp kapılar, standart basınçlı bir su hortumu kullanılarak yumuşak sabun ve su ile yıkanmalıdır. Mandal 
mekanizmasına su püskürtmekten kaçının. Mikrofiber bezle kurulayın veya açık havada kurumaya bırakın. 

ИНСТРУКЦИИ ПО УХОДУ.
Для мытья трубчатых дверей необходимо использовать мягкий мыльный раствор и воду, подаваемую из шланга 
под нормальным давлением. Не допускайте попадания воды на запорный механизм. Для протирания 
используйте ткань из микрофибры. 

INSTRUCȚIUNI PRIVIND CURĂȚAREA:
Ușile tubulare trebuie spălate cu soluție blândă de apă și săpun cu un furtun de apă cu presiune standard. 
Evitați pulverizarea apei pe mecanismul zăvorului. Uscați cu o lavetă din microfibre sau lăsați să se usuce la aer. 
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清洁说明：
半门应使用温和的肥皂清洗，然后再以标准水压冲洗。避免将水喷到闩锁机构上。用超细纤维布擦干或待其晾干。 

إرشادات التنظیف:
یجب غسل الأبواب الأنبوبیة بالماء والصابون الخفیف باستخدام خرطوم میاه الضغط القیاسي. تجنب رش الماء على آلیة المزلاج. جفِفّ 

السیارة بقطعة قماش من الألیاف الدقیقة أو اتركھا لتجف في الھواء.


